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Dziekujemy za zakup profesjonalnego akwariowego reduktora ci$nienia Co2. Zalecamy stosowanie
reduktora z oryginalnymi butlami Co2 marki AQUA NOVA oraz pozostatymi akcesoriami marki AQUA
NOVA.

Zasady bezpieczenstwa:

. Produkt przeznaczony dla uzytkownikow profesjonalnych. Nalezy umiesci¢ reduktor wraz z butla w
miejscu niedostepnym dla dzieci. Jesli reduktor jest wyposazony w elektrozawér nalezy odtaczy¢ go
podczas konserwacji akwarium. Przed wtozeniem rak do wody nalezy odfaczy¢ wszystkie urzadzenia
elektryczne pracujace w akwarium oraz upewni sie ze gniazdo elektryczne, kabel oraz wtyczka sa
suche. Pamietaj, ze kombinacja wody i elektrycznosci stanowi zagrozenie zdrowia. Produkt do uzytku
tylko wewnatrz budynku. Zachowaj szczegdlng ostroznos¢. Producent zabrania dokonywania
przerobek produktu, moze to skutkowa¢ utrata gwarancji.

. Podczas instalacji nalezy uszczelni¢ gwint butli tasma teflonowa. Zapewni to lepsza szczelno$¢ catego
uktadu. Tasma teflonowa nie jest dofaczona do zestawu. Mozna ja naby¢ w kazdym sklepie
budowlanym. Przed uzytkowaniem sprawdz czy uktad jest szczelny.

. Uwaga jesli przeniesiesz nagle butle Co2 z pomieszczenia o bardzo niskiej temperaturze na przyktad

ujemnej (-15C), do pomieszczenia o bardzo wysokiej temperaturze (+25C), moze to spowodowac

otwarcie zawora bezpieczenstwa w butli. ( nagly wzrost objetosci gazu co2 ). Takiemu zjawisku bedzie
towarzyszyt hatas i nagte ulotnienie gazu. Nalezy wywietrzy¢ pomieszczenie i ponownie napetni¢
butle gazem.

Zaleca sie trzymanie reduktora wraz z butla Co2 w miejscu o statej temperaturze, gdzie nie maja

dostepu promienie stoneczne.

. Stosuj wezyk poliuretanowy 6x4mm o duzej wytrzymatosci na wysokie ci$nienie. Zalecamy

stosowanie oryginalnego wezyka AQUA NOVA.

Stosuj zaworek przeciwzwrotny, tak by woda nie dostata sie do reduktora . Dla najlepszych rezutatow

dyfuzji gazu Co2, wymieniaj okresowo dyfuzor lub spiek ceramiczny.
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Instalacja

. Uszczelnij gwint gtéwny na butli profesjonalng tasma teflonowa. Pozostate gwinty nie wymagaja
uzycia tasmy teflonowej, ale jesli zauwazysz jaka$ nieszczelno$¢, sprawdz czy nie brakuje tam
uszczelki, ewentualnie uzyj tasmy teflonowej. Nastepnie wkre¢ reduktor tak by ustawi¢ go w pozycji
pionowej. Zalej licznik babelkow woda w ilosci 80% pojemnosci licznika, dzieki temu bedziesz
doktadnie widziat jaka ilos¢ gazu dostarczana jest do akwarium. Pozostaje podiaczenie pozostatych
akcesoriow jak wezyk poliuretanowy, zaworek przeciwzwrotny, dyfuzor Co2. W standardzie akcesoria
te nie sa dofaczone w zestawie z reduktorem. Zachecamy do stosowania oryginalnych akcesoriow
AQUA NOVA. Nastepnie powoli odkre¢ gaz co2 na butli i ustaw niezbedna ilo$¢ gazu w oparciu o
wskazania licznika babelkow. llos¢ niezbednego Co2 zalezy od wielkosci akwarium , ilosci roslin i ich
wymagan. (Standard 1-3 babelki na sekunde). Do regulaji ilosci gazu stuzy zaworek precyzyjny (mate
pokretto na reduktorze Co2 ).

. Jedli zegar na reduktorze bedzie wskazywat niskie cisnienie, nalezy uzupetni¢ gaz w butli Co2.
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Thank you for purchasing a professional Aquarium Co2 pressure regulator. We recommend using a
regulator with original Co2 cylinders from AQUA NOVA and other AQUA NOVA accessories.

Safety rules:

. The product is intended for professional users. Place the regulator and the cylinder in a place away
from children. If the regulator is equipped with a solenoid valve, disconnect it during maintenance of
the aquarium. Before inserting your hands into the water, disconnect all electrical devices in the
aquarium and make sure that the electric socket, cable and plug are dry. Remember that the
combination of water and electricity is a health hazard. Product for use only inside areas (not outside).
Take special care. The manufacturer prohibits modifications of the product, it may result in the loss of
the warranty.

. During installation, seal the bottle thread with Teflon tape. This will ensure a better tightness of the
entire system. Teflon tape is not included in the kit. Before use, check that the system is air tight.

. Attention, if you move the Co2 bottle suddenly from a room with a very low temperature, for example

negative (-15C), to a room with very high temperature (+25C), it can open the safety valve in the

cylinder. (sudden increase in CO2 gas volume). Such a change in environment, will be accompanied
by noise and sudden gas release. Ventilate the room and fill the bottles with gas again.

It is recommended to keep the regulator together with the Co2 cylinder in a place with constant

temperature, where no sun rays are available.

. Use a 6x4mm polyurethane hose with high high pressure resistance. We recommend using the
original AQUA NOVA hose, which is tested to fit this unit.
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6. Use a non-return valve so that water does not enter the regulator. For the best Co2 gas diffusion
emissions, periodically replace the diffuser or ceramic sinter.

Installation

. Seal the main thread on the cylinder with a professional Teflon tape. The remaining threads do not
require the use of Teflon tape, but if you notice any leak, check if there is no gasket missing, or use a
Teflon tape. Then screw in the regulator so that it is in vertical position. Fill the bubble counter with
water in the amount of 80% of the meter's capacity, thanks to which you will see exactly how much
gas is supplied to the aquarium. All other accessories, such as polyurethane tubing, non-return valve,
Co2 diffuser remain connected. As standard, these accessories are not included in the set with the
reducer. We encourage you to use the original AQUA NOVA accessories, as they are tested with this
product. Then slowly unscrew the co2 gas on the cylinder and set the necessary amount of gas based
on the counter of the bubble counter. The amount of Co2 required depends on the size of the
aquarium, the number of plants and their requirements. (Standard 1-3 bubbles per second). To
regulate the amount of gas, a precision valve (small knob on the Co2 reducer) is used.

. If the timer on the reducer indicates low pressure, top up the gas in the Co2 cylinder.
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Sehr vielen Dank, dass Sie unseren professionellen CO2-Druckminderer fir das Aquarium gekauft
haben. Wir empfehlen Verwendung des Druckmindereres mit den originellen CO2-Flaschen der Marke
AQUA NOVA und mit dem sonstigen Zubehér dieser Marke.

Sicherheitsregeln:

. Das Produkt wurde fiir professionelle Nutzer entworfen. Der Druckminderer und die Flasche sind an
einer Stelle zu plazieren, die fir Kinder unzuganglich ist. Ist der Druckminderer mit einem
Elektroventil ausgestatet, so ist dieser Ventil wahrend der Wartung des Aquariums abzuschalten.
Bevor Sie die Hande ins Wasser eintauchen, miissen Sie alle elektrischen Gerate im Aquarium
abschalten und sich versichern, dass die Steckdose, das Kabel und der Stecker trocken sind. Denken
Sie immer daran, dass eine Kombination von Wasser und Elektrizitédt immer eine Gefahr fiir die
Gesundheit darstellt. Das Produkt ist ausschlieBlich im Inneren von Gebduden zu verwenden.
Deswegen seien Sie besonders vorsichtig. Der Hersteller verbietet jegliche Anderungen am Produkt,
dies kdnnte zur Garantieverlust fiihren.

. Wahrend der Installierung ist die Flaschengewinde mit einem Teflonband zu dichten. Das Teflonband
ist nicht im Lieferumfang enthalten. Es ist in jedem Bauladen zu erhalten. Vor dem Betrieb sollen Sie
sich versichern, dass das System dicht ist.

. Achtung! Wenn Sie die CO2-Flasche von einem Raum mit einer sehr niedrigen Temperatur,
beispielesweise unter Null Grad (-15C) in einen sehr warmen Raum (+25C) tibertrdgen, kann das eine
Offnung der Sicherheitsventils verusachen. (Plétzliche Erhéhung des Volumens von C02). Bei dieser
Erscheinung tritt Larm und eine plétzliche Gasentweichung auf. Der Raum ist zu liften und die
Flasche erneut mit dem Gas zu fiihlen.

. Es ist ratsam, den Druckminderer zusammen mit der CO2-Flasche an einem Platz mit einer relativ
gleichbleibenden Temperatur aufzubewahren, wo Sonnenstrahlen keinen Zugang haben.

. Benutzen Sie ein Polyurethan-Rohr. Wir empehlen das originelle Rohr der Firma AQUA NOVA.

. Verwenden Sie einen Riickschlagventil, damit Wasser in den Druckminderer nicht gelangt. Fiir
bessere Diffusion des CO2-Gases sollten Sie den Diffusor oder Sinterkeramik regular auswechseln.
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Installierung

. Dichten Sie die Hauptgewinde an der Flasche mit professionellem Teflonband. Die tibrigen Gewinden
bediirfen keines Teflonbandes, aber wenn Sie eine Undichtheit bemerken, miissen Sie nachpriifen, ob
es dort eine Dichtung fehlt, dann benutzen Sie eventuell das Teflonband. Nanach drehen Sie den
Druckminderer so ein, damit er in der Senkrechtposition ist.

—_

GieBen Sie Wasser in den Blasenzahler in der Menge 80% des Zahlersumfangs, dank dessen sehen
Sie genau, wie viel Gas ins Aquarium zugeguihrt wird. Nachach miissen Sie nur noch das Ubrige
Zubehor anschlieBen: das Polyurethanrohr, den Riickschlagventil, den CO2-Diffusor. Im Standardset
wird dieses Zubehdr mit dem Druckminderer nicht mitgeliefert. Wir empfehlen originelles Zubehor
der Firma AQUA NOVA. Drehen Sie danach das CO2-Gas an der Flasche langsam auf und stellen Sie
die nétige Gasmenge anhand der Anzeige des Blasenzahlers ein. Die Menge des ndtigen CO2 hangt
vom Aquariumsvolumen, der Menge und Anforderungen von den Pflanzen ab. (Standardweise 1-3
Blasen pro Sekunde). Zum Regeln der Gasmenge dient der Prézisons-Ventil (ein kleiner Drehknopf
an der CO2-Flasche).

. Wird am Druckminderer ein niedriger Druck angezeigt, ist das Gas in der CO2-Flasche nachzufillen.
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Merci d'avoir acheté un réducteur de pression de CO2 d'aquarium professionnel. Nous vous
recommandons d'utiliser le réducteur avec des bouteilles de CO2 originales de marque AQUA NOVA et
d'autres accessoires de marque AQUA NOVA.

Regles de sécurité:

1. Le produit est destiné aux utilisateurs professionnels. Placez le réducteur avec la bouteille dans un
endroit inaccessible aux enfants. Si le réducteur est équipé d'une électrovanne débranchez-le lors de
I'entretien de I'aquarium. Avant d'insérer vos mains dans I'eau, débranchez tous les appareils
électriques de I'aquarium et assurez-vous que la prise électrique, le cable et la fiche de contact soient
secs. Rappelez-vous que la combinaison de I'eau et de I'électricité est un danger pour la santé. Le
produit destiné a étre utilisé uniquement a l'intérieur du batiment. Prenez des précautions
particulieres. Le fabricant interdit les modifications du produit ce qui peut entrainer la perte de la
garantie.

. Lors de l'installation, il faut rendre étanche le filetage de la bouteille avec du ruban Téflon. Cela
assurera une meilleure étanchéité de I'ensemble du systéme. Le ruban Téflon n'est pas inclus dans le
kit. Vous pouvez |'acheter dans n'importe quel magasin de construction. Avant utilisation, vérifiez que
le systéme est bien étanche.

. Attention, si vous déplacez soudainement la bouteille de CO2 d'une piéce a trés basse température,
par exemple négative (-15C), a une piéce a trés haute température (+ 25C), cela peut entainer
I"ouverture de la soupape de sécurité dans la bouteille (augmentation soudaine du volume de gaz
€02). Un tel phénoméne sera accompagné par le bruit et la libération soudaine de gaz. Vous devez
aérer la piece et remplir a nouveau la bouteille avec du gaz.

. I est recommandé de garder le réducteur avec la bouteille de CO2 dans un endroit avec une
température constante, ou il n'y a pas de rayons de soleil.

. Utilisez un tuyau en polyuréthane de 6x4mm avec une haute résistance a la pression. Nous
recommandons d'utiliser le tuyau d'origine AQUA NOVA.

. Utilisez un clapet anti-retour de sorte que I'eau n'entre pas dans le régulateur. Pour obtenir les
meilleurs résultats de la diffusion de gaz CO2, remplacez périodiquement le diffuseur ou le fritté en
céramique.

N

w

o~

wv

o

Installation

1. Rendez étanche le filetage de la bouteille avec du ruban Téflon professionnel. Les filetages restants
ne nécessitent pas I'utilisation de ruban Téflon, mais si vous remarquez une fuite, vérifiez s'il ne
manque pas de joint d'étanchéité ou utilisez un ruban Téflon. Ensuite, vissez le réducteur de sorte
qu'il soit en position verticale. Remplissez le compteur de bulles avec de I'eau a hauteur de 80% de
la capacité du compteur, grace a quoi vous verrez exactement combien de gaz est fourni a
I'aquarium. Connectez tous les autres accessoires, tels que le tuyau en polyuréthane, le clapet
anti-retour, le diffuseur de CO2. En standard, ces accessoires ne sont pas inclus dans le kit avec le
réducteur. Nous vous encourageons a utiliser des accessoires originaux AQUA NOVA. Ensuite,
dévissez lentement le gaz CO2 sur la bouteille et réglez la quantité de gaz nécessaire sur la base de
I'indication du compteur des bulles. La quantité de CO2 requise dépend de a taille de I'aquarium, du
nombre de plantes et de leurs besoins. ( Le standard 1-3 bulles par seconde). Une valve de précision
sert a régler la quantité de gaz (petit bouton sur le réducteur C02 ).

. Si le manomeétre sur le réducteur indique une basse pression, faire I'appoint de gaz dans la bouteille
co2.

N
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Gracias por comprar el reductor profesional de presion de Co2 para acuarios. Recomendamos usar el
reductor con botellas de Co2 originales de AQUA NOVA y otros accesorios de AQUA NOVA.

Indicaciones de seguridad:

1. El producto destinado a usuarios profesionales. Mantener el reductor y la botella fuera del alcance de
los nifios. Si el reductor esta equipado con una electrovalvula, desconéctala durante la conservacion
del acuario. Antes de meter las manos en el agua, desconecta todos los aparatos eléctricos del
acuario y asegurate de que la toma de corriente, el cable y el enchufe estén secos. Recuerda que la
combinacion de agua y electricidad forma un peligro para la salud. Este producto se destina
exclusivamente para uso en interiores. Ten mucho cuidado. El fabricante prohibe cualquier
modificacion del producto, que puede causar la pérdida de la garantia.

. Durante la instalacion, sella la rosca de la botella con cinta de teflon. Esto asegurard mejor
estanqueidad de todo el sistema. La cinta de teflon no esta incluida al conjunto. Se puede comprar
en cualquier tienda de materiales para construccion. Antes del uso asegurate de que el sistema esté
hermético.

. Ojo: Si llevas repentinamente la botella de Co2 de una sala de muy baja temperatura (-15C) a una

N
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sala de muy alta temperatura (+25C), se puede abrir la vélvula de seguridad del cilindro. (subida
repentina del volumen de gas de Co). A este fenémeno acompafia el ruido y escape repentino de
gas. Ventila la sala y rellena la botella con gas.

4. Se recomienda mantener el reductor junto con la botella de Co2 en un lugar con temperatura
constante, donde no haya luz solar.

5. Utiliza la manguera de poliuretano de 6x4 mm con alta resistencia a las altas presiones.
Recomendamos usar manguera original de AQUA NOVA.

6. Utiliza la valvula antirretorno para evitar que el agua entre al reductor. Para obtener los mejores
resultados de difusion de gas Co2, reemplaza periédicamente el difusor o el metal ceramico.

Instalacion

1. Sella la rosca principal de la botella con cinta de teflon profesional. Otras roscas no requieren uso de
la cinta de teflon, pero si notas alguna fuga, comprueba si no falta la junta o utiliza la cinta de teflon.
A continuacion, atornilla el reductor para que esté en posicion vertical. Llena el contador de burbujas
con el 80% de agua de recipiente de contador, para que puedas ver exactamente cuanto gas se
suministra al acuario. Después puedes conectar otros accesorios como manguera de poliuretano,
valvula antirretorno, difusor de CO2. Dichos accesorios no se incluyen al conjunto estandar. Te
aconsejamos utilizar los accesorios originales de AQUA NOVA. A continuacion, desenrosca
lentamente el gas CO2 en la botella y ajusta la cantidad de gas necesaria basandote en las lecturas
del contador de burbujas. La cantidad de Co2 necesaria depende del tamafio de acuario, del nimero
de plantas y de sus necesidades. (Estandar 1-3 burbujas por segundo). Para regular la cantidad de
gas, se utiliza una valvula precisa (una pequefia perilla en el reductor Co2).

. Si el temporizador en el reductor indica baja presion, se debe llenar la botella Co2 con el gas.

)
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bnarogapum Bac 3a nokynky npodeccuoHanbHoro pegyktopa fAasnenns CO2 pna akBapuyma.
PekomMeHzyeM ncnob30BaTh peaykTop ¢ dupMeHHbIMK basnoHamn CO2 mapkn AQUA NOVA u apyrux
npuHagnextocteii Mapkn AQUA NOVA.

Mpasuna beonacHocTu:

1. MpoayKT npegHa3sHaueH Ana NpodeccnoHasIbHbIX Nosb3oBateneii. Heobxoanmo ycraHoBUTL peaykTop
¢ GasnoHOM B MecTe, HEAOCTYMHOM Ans AeTeil. Ecnn pesykTop OCHALLEH 31eKTPOMArHUTHbIM
K/1anaHoM, OTK/IloYMTe ero BO BpeMa 06cnyvBaHIA akBapuyMa. Mpexze Yem 3acyHyTb pyKi B BOAY,
OTK/IYMTE BCe 3NIeKTPUYecKe YCTPOICTBa B akBapuyMe 11 ybeauTech, UTo deKTpuyeckan posetka,
Kkabenb v BiAIKa cyxue. MOMHWTE, UTO coueTaHme BOAbI M 3/1EKTPUYECTBa MPe/CTaBAseT OMacHoCTb ANA
3p0poBbA. MPOAYKT ANA MCMOb30BaHUA TOMLKO B MOMeLLEHUAX. byabTe 0COBEHHO OCTOPOXHbI.
Tpon3soanTeNb 3anpetlaeT Npou3BOANTL MOAMGUKALMIO MPOZYKTa, 3TO MOXET MPUBECTU K MoTepe
rapaHTuu.

. Bo Bpemsa ycTaHoBKM HamoTaiite Ha pe3bby 6annoHa TedMOHOBYIO NEHTY ANA YMOTHEHUA
coefHeHns. 310 0becreunT repMeTUYHOCTb BCeil cicTembl. TeIOHOBas NeHTa He BXOAWT B
KOMMAeKT. Bbl MOXeTe KynuTb ero B /l0GOM CTPOMTENbHOM MarasuHe. [lepes UCMO/b30BaHNEM
NpoBepbTe FepMETYHOCTL CUCTEMBI.

. BHumanme: ecm Bbi nepeHocuTe bannon CO2 13 MOMELLEHUA C OYeHb HU3KOW TemmepaTypoi,
Hanpumep MuHycoBoii (-150C), B koMHaTy ¢ 04eHb BbICOKOW Temnepatypoii (+250C), To 310 MoXeT
NPUBECTU K OTKPbITUIO MpejoXpaHUTeNbHOTO kaanaHa B 6asioHe (BHe3anHoe yBennyeHne obbema
rasa CO2). Takoe fiBeHME MOXET COMPOBOXAATHCA LYMOM W BHE3AMHbIM BbIGPOCOM rasa. HyxHo
NPOBETPUTL MOMELLLEHINE U CHOBA HaMO/HUTb Ga/sIoH rasom.

. PexomeHgyetca copepxatb pegyktop Bmecte ¢ 6aanoHom CO2 B moOMeLeHUM C NOCTOAHHOI
TeMnepaTypoi, B KOTOPOM He byzeT no/BepraTbcs BO3AEICTBINI CONHEUHBIX 1yyeil.

. Wcnonbayitte nonnypeTaHoBbIA WAAHT 6x4 MM MakCMManbHO YCTOAYMBBIAK AEACTBUIO BbICOKOrO
ZLaBnenus. PekomeHayem ncnonb3osatb GrpMeHHblii waaHr AQUA NOVA.

. Vicnonb3yiite 0bpaThbIii knanak, 4tobbl BoAa He monana B peaykTop. [iis HauayuLwmx pesynbTaTos
anddysun raza CO2, neprognyeckn Mersiite AudGY30p nam kepamnyeckiii aromepar.
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YcraHoBka

1. Ynnothute coepnHuTenbHyl0 pesbby bannoHa creuansHoll TednoHOBOW neHTOM. OcTanibHble
pe3bboBble CoeANHeHNs He TPebyIoT 1CMO/b30BaHNA TeNOHOBOI JIEHTb, HO €Ci Bbl 3ameTiTe
yTeuky, MpoBepbTe Haluuue MPOKJAZAKN WAM UCONb3yiTe TeQIOHOBYIO NIEHTY. 3aTeM ycTaHOBUTE
PeayKTop TaK, YTobbl OH HAXOAWACA B BEPTUKA/IbHOM MOJOXKEHUN. 3anOHUTE CYETUMK My3bIPbKOB
BOAON Ha 80%, 6narogapst ueMy Bbl TOYHO YBMAWTE, CKOJILKO rasa Mmojaetcs B akeapuym. Bce
oCTanbHble NPUHaANEXHOCTH, Takie Kak noanypeTaHoBas Tpybka, 06paTHbIi knanak, auddysop CO
2, 0CTaloTCA MOAKMOYEHHBIMI. TN aKceccyapbl He BXOAAT B KOMMJIEKT BMeCTe C peAyKTOpOM.
PekomeHayem ncnonb3oBatb Gupmentble akceccyapsl AQUA NOVA. Mocne ycTaHoBKM MeAneHHO
oTKpoiTe knanaH 6asnoHa ¢ rasom CO2u ycTaHoBUTE HEOOXOANMOE KONMYECTBO ra3a Ha CYETYMKe
ny3bIpbkoB. Tpebyemoe konnyectso CO2 3aBUCKHT OT pa3mepa akBapuyMa, KOAMYECTBa PacTeHIii 1 ux

TpeboBaHuii (cTaHgapTHO 1-3 nysbipbka B CekyHay). [\18 peryiMpoBaHus KoanWyecta rasa
CNONIb3YETCA PeryMpoBOYHbIA KnanaH (ManeHbkas pyuka Ha pegykrope CO2).
2. Ecv MaHOMETP Ha peflyKTope yKasblBaeT HU3KOe JjaBieHme, He0OXOAMMO NONOAHNTL ra3 B 6annoHe

co2.
ITL

Grazie per aver acquistato un riduttore di pressione di CO2 professionale per acquari. Raccomandiamo
di utilizzare un riduttore con le bombole originali del marchio AQUA NOVA e altri accessori del marchio
AQUA NOVA.

Regole di sicurezza:

1. Il prodotto & destinato agli utenti professionali. Posizionare il riduttore con la bombola in un luogo
inaccessibile ai bambini. Se il riduttore é dotato di una elettrovalvola, scollegarlo durante la
manutenzione dell'acquario. Prima di inserire le mani nell'acqua, scollegare tutti i dispositivi elettrici
nell'acquario e assicurarsi che la presa elettrica, il cavo e la spina siano asciutti. Ricorda che la
combinazione di acqua ed elettricita € un pericolo per la salute. Prodotto da utilizzare solo all'interno
dell'edificio. Fare particolare attenzione. Il produttore vieta le modifiche del prodotto, cio puo
comportare la perdita della garanzia.

. Durante l'installazione, la filettatura della bombola deve essere a tenuta stagna con nastro di Teflon.
Cio garantira una migliore tenuta dell'intero sistema. Il nastro in Teflon non € incluso nel kit. Potete
comprarlo in qualsiasi negozio di costruzioni. Prima dell'uso, verificare che il sistema sia a tenuta
stagna.

. Attenzione, se si sposta improvvisamente la bombola di CO2 da una stanza con una temperatura
molto bassa, ad esempio negativa (-15 ° C), in una stanza con temperatura molto elevata (+ 25 ° C),
si puo aprire la valvola di sicurezza nella bombola (improwviso aumento del volume di gas C02 ). Tale
fenomeno sara accompagnato da rumore e rilascio improwviso di gas. Ventilare la stanza e riempire
nuovamente la bombola di gas.

. Siraccomanda di tenere il riduttore con la bombola di CO2 in un luogo a temperatura costante, dove
non sono disponibili raggi solari.

. Utilizzare un tubo in poliuretano di 6x4mm con resistenza ad alta pressione. Si consiglia di utilizzare
il tubo originale AQUA NOVA.

. Utilizzare una valvola antiritorno in modo che I'acqua non entri nel riduttore. Per i migliori risultati
della diffusione del gas CO2, sostituire periodicamente il diffusore oppure il sinterizzatore in
ceramica.
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Installazione
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. Stagnare la filettatura principale sulla bombola con un nastro in Teflon professionale. Altre filettature
non richiedono l'uso di nastro Teflon, ma se si nota una perdita, controllare se non vi e alcuna
guarnizione mancante o utilizzare un nastro Teflon. Poi awvitare il riduttore in modo che sia in
posizione verticale. Riempire il contabolle con acqua nella misura dell'80% della capacita del
contatore, grazie a questo si vedra esattamente la quantita di gas fornita all'acquario. Collegare tutti
gli altri accessori, come tubo in poliuretano, valvola antiritorno, diffusore di CO2. Come standard,
questi accessori non sono inclusi nel kit con il riduttore. Si invita a utilizzare accessori originali AQUA
NOVA. Poi svitare lentamente il gas CO2 sulla bombola e impostare la quantita di gas necessaria in
base all'indicazione del contabolle. La quantita di CO2 necessaria dipende dalla dimensione
dell'acquario, dal numero di piante e dalle loro esigenze. (Standard 1-3 bolle al secondo). La valvola
precisa viene utilizzata per regolare la quantita di gas (piccola manopola sul riduttore CO2 ).

. Se il manometro sul riduttore indica bassa pressione, completare il gas nella bombola CO2.

)
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Dékujeme, ze jste si zakoupili profesionalni tlakovy reduktor Aquarium Co2. Doporucujeme pouzivat
reduktor s originalnimi valci Co2 znacky AQUA NOVA a ostatnim pfislusenstvim znacky AQUA NOVA.

Bezpecnostni pravidla:

. Vyrobek je urcen pro profesionalni uzivatele. Umistéte reduktor s valcem na misto mimo pfistup déti.
Pokud je reduktor vybaven elektromagnetickym ventilem, odpojte ho béhem (drzby akvaria. Pred
vlozenim rukou do vody odpojte viechna elektricka zafizeni pracujici v akvariu a ujistéte se, ze
elektricka zasuvka, kabel a zastrcka jsou suché. Pamatujte si, Ze kombinace vody a elektfiny je rizikem
pro zdravi. Vyrobek pro pouziti pouze uvnitf budovy. Zachovejte vyjime¢nou opatrnost. Vyrobce
zakazuje provadéni Gprav produktu, miiZe to mit za nasledek ztratu zaruky.

. Béhem instalace je nutno utésnit zvit valce teflonovou paskou. To zajisti lepsi tésnost celého
systému. Teflonova paska neni soucasti sady. Mizete si je zakoupit v kazdém obchodé se
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stavebninami. Pfed pouzitim zkontrolujte, zda je systém tésny.

. Pozor, pokud dojde k nahlému premisténi lahve Co2 z mistnosti s velmi nizkou teplotou, napfiklad
pod nulou (-15°C), do mistnosti s velmi vysokou teplotou (+25°C), miZe dojit k otevieni
bezpecnostniho ventilu ve valci.. (nahly nardst objemu plynu co2). Takovy jev bude doprovazen
hlukem a nahlym uvolnénim plynu. Provétrejte mistnost a znovu naplite valec plynem.

. Doporucuje se udrZovat reduktor s valcem Co2 na misté s konstantni teplotou, kde neplsobi slune¢ni
paprsky.

. Pouzijte 6x4mm polyuretanovou hadici s vysokou odolnosti proti vysokému tlaku. Doporucujeme
pouzivat originalni hadici AQUA NOVA.

. PouZivejte proti zpétny ventil, aby do regulatoru nevnikla voda. Pro nejlepsi vysledky difuze plynu
Coé, pravidelné mérite difuzor nebo keramickou vypli.
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Instalace

1. Utésnéte hlavni zavit na valci profesionalni teflonovou paskou. Ostatni zavity nevyzaduji pouziti
teflonové pasky, ale pokud zjistite jakykoliv Gnik, zkontrolujte, zda nechybi tésnéni, nebo pouzijte
teflonovou pasku. Poté zasroubujte reduktor tak, aby byl ve svislé poloze. Napliite pocitadlo bublin s
vodou do 80% kapacity pocitadla, diky cemuz presné zjistite, kolik plynu je dodano do akvaria.
Zlstava pipojeni ostatniho pfislusenstvi jako polyuretanova hadice, ventilek proti zpétny, difuzor
Co2. Standardné toto pfislusenstvi neni soucasti sady s reduktorem. Doporucujeme pouzivat
originalni pfislusenstvi AQUA NOVA. Déle pomalu odsroubuijte plyn co2 na valci a nastavte potiebné
mnozstvi plynu na zakladé informaci na pocitadle bublin. Mnozstvi pozadovaného Co2 zavisi na
velikosti akvaria, poctu rostlin a jejich pozadavcich. (Standard 1-3 bubliny za vtefinu). Pro regulaci
mnozstvi plynu je pouZit precizni ventil (malé kolecko na reduktoru Co2).

. Pokud hodiny na reduktoru signalizuji nizky tlak, dopliite plyn ve valci Co2.
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Dakujeme, Ze ste kapili profesionalny akvariovy tlakovy reduktor Co2. Odpor(icame, aby ste pouzivali
zariadenie len s originalnymi flasami Co2 znacky AQUA NOVA a ostatnym prislusenstvom znacky AQUA
NOVA.

Bezpecnostné pokyny:

1. Zariadenie je urcené len na profesionalne pouzitie. Umiestnite reduktor s flaSou mimo dosahu deti.
Ak ma reduktor elektroventil, odpojte ho pocas tdrzbarskych prac na akvarium. Pred vlozenim rik do
vody odpojte zo siete vietky elektrické zariadenia, ktoré fungujii v akvariu a potom sa uistite, Ze kabel
a zastrcka s suché. Pamétajte, Ze voda v spojeni s elektrinou nesie riziko pre [udské zdravie.
Zariadenie sa mdze pouzivat len v interiéroch. Pocas prevadzky zariadenia budte zvlast opatrni. Do
zariadenia sa nesmu zavadzat Ziadne zmeny a Upravy, hrozi stratou zaruky vyrobcu.

. Pocas montaze vykonajte tesnenie na zavite z teflonovej pasky, ¢im sa zaruci lepsia tesnost celej
sustavy. Teflonova paska nie je stcastou dodavky. Je dostupna v stavebninach. Pred pouzitim
zariadenia overte, i je celd slistava tesna.

. Upozornenie: ak prenesiete nahle flasu Co2 z miestnosti s velmi nizkou teplotou, napr. minusovou
(-15C), do miestnosti s velmi vysokou teplotou (+25C), bezpecnostny ventil na flasi sa méze otvorit
(nahly rast kapacity plynu co2). Pri tomto pocujete hluk a plyn néhle unikne. V takomto pripade
riadne vyvetrajte priestor a naplnite ffasu plynom.
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4. Odportcame skladovanie reduktora s ffasou Co2 na mieste s nemennou teplotou, mimo dosahu
slnecnych lacov.

5. Odporticame pouzit polyuretanovi hadicu 6x4mm s odolnostou voci vysokému tlaku. Odporticame
pouzit originalnu hadicu AQUA NOVA.

6. Odporticame pouZit protispatny ventil, aby voda neunikla do reduktora. Pre lepsie vysledky difuzie
plynu Co2 pravidelne vymiefajte difuzér alebo keramicky prvok.

Montaz

1. Utesnite hlavny ventil na flasi profesionalnou teflonovou paskou. Na ostatnych zavitoch sa tesnenie
z teflonovej pasky nevyzaduje, ale ak zistite pripadnd netesnost, overte, ¢i nechyba tesnenie,
pripadne pouzite teflonovii pasku. Nésledne prikritte reduktor tak, aby bol nastaveny v zvislej
polohe. Zalejte pocitadlo bubliniek vodou do 80% kapacity pocitadla, aby ste presne videli, aké
mnozstvo plynu je dodavané do akvaria. Ostdva napojenie ostatného prislusenstva ako
polyuretanova hadica, difuzér a Co2. Uvedené prislusenstvo je sticastou dodavky reduktora.
Odportcame pouzit len originalne prislusenstvo AQUA NOVA. Nasledne pomaly uvolnite plyn co2 z
flase a nastavte potrebné mnozstvo plynu na zaklade pocitadla bubliniek. Potrebné mnozstvo Co2
zavisi od velkosti akvaria, mnozstva rastlin a ich poziadaviek (bezne 1-3 bublinky za sekundu). Na
nastavenie prietoku plynu sa pouziva precizny ventil (mala gulka na reduktore Co2).

2. Ak ukazovatel na reduktore poukazuje nizky tlak, doplnite plyn vo ffasi Co2.

NCO2-REG

Bubble counter
Solenoid valve

GWARANCJA / WARRANTY CONDITIONS / GARANTIA / ZARUKA / GARANTIE

/ GARANTIE / ZARUKA / GARANZIA / TAPAHTUIHbIE OBA3ATE/IbCTBA

NCO2-REG
NCOZ2-REG-SOLENOID

nazwa urzadzenia / name of product / Nombre del producto / nazev zafizeni / Gerétbezeichnung
/e nom du produit / Nazov zariadenia / Nome del prodotto / Ha3ganue yctpoiicTea

piecze¢ punktu sprzedazy / stamp of the place of purchasing / Sello del punto de venta / razitko prodejniho mista / Stempel der
Verkaufsstelle / timbre du point de vente / Peciatka predajne / Il timbro del punto di vendita / neyats MarasuHa

Urzadzenie objete jest 24 miesiecznym okresem gwarancyjnym na bezawaryjnosc liczac od daty zakupu.
Zachowaj dowdd sprzedazy. Gwarancja obejmuje uszkodzenia powstate z winy producenta, tzn. btedy w
montazu czy wady materiatowe. Gwarancja nie obejmuje niewfasciwego uzytkowania urzadzenia (nie
przestrzeganie zasad wasciwego urzytkowania i konserwacji). Klient zgtaszajacy reklamacje zobowiazany
Jest wystac urzadzenie wraz z dowodem zakupu na adres producenta lub dystrybutora.

The manufacturer provides a 24 month guarantee, beginning on the date of purchase.The guarantee
covers defects arising from manufacturer fault i.e. defective materials or workmanship. It does not cover
mechanical and other damage caused by improperhandling or construction changes introduced by the
user.If a claim is to be made, please return to the shop, where you have bought this product, and present
receipt showing date of purchase, proof of date and purchase is a prerequisite for accepting the claim.

La bomba esta cubierta por la garantia limitada de dos afios sobre la fiabilidad de la fecha de compra.
Guarde el comprobante de compra. La garantia cubre los dafios causados por culpa del fabricante, es
decir, errores o defectos en los materiales de montaje. La garantia no incluye el uso indebido de la bomba
(el incumplimiento en el mantenimiento), o el desgaste natural. El cliente al realizar el reclamo esta
obligado a enviar el producto, junto con el comprobante de compra, a la direccion del distribuidor.

Na zafizeni se vztahuje 24mésicni zarucni doba na bezporuchovost, se zacatkem od data nakupu. Doklad
o nakupu si uchovejte. Zaruka se vztahuje na poskozeni vznikla vinou vyrobce, tzn. na chyby v montézi
nebo materidlové zavady. Zaruka se nevztahuje na nesprévné pouzivani zafizeni (nedodrzo véani zasad
spravného pouzivani a udrzby). Zakaznik podavajici reklamaci je povinen zaslat zarizeni spolu s dokladem
0 nakupu na adresu vyrobce nebo distributora.

Die Garantie fiir das Gerét betrdgt 24 Monate und beginnt mit dem Einkaufsdatum. Bewahren Sie bitte
daher den Einkaufsbeweis. Die Garantie erstreckt sich auf Mangel, die durch Hersteller verschuldet sind,
wie Zusammenbau- oder Rohstofffehler. Die Garantie gilt nicht fiir natirliche Abnutzung. Sie erstreckt
sich auch nicht auf Falle der unkorrekten Umgang oder Reinigung der Pumpe. Im Falle einer Garantiere-
paratur ist der Kunde verpflichtet, das Ger&t mit dem Einkaufsbeweis an den Hersteller ggf. Verkaufer
zu schicken.

L'appareil est garanti pendant une période de 24 mois a compter de la date de I'achat. Conserver la preuve
d'achat. La garantie couvre les dommages causés par la faute du fabricant, c'est a dire les erreurs de
montage ou les défauts de matériau. La garantie ne couvre pas |'utilisation incorrecte de I'appareil (manque
de respect des regles d'utilisation et d'entretien). Le client qui réclame est obligé d'envoyer I'appareil
avec la preuve d'achat a I'addresse du fabricant ou du distributeur.

Na zariadenie sa udeluje 24-mesacna zaruka na spolahlivi précu, pocnic od dia kipy zariadenia.
Zachovajte doklad o kipe. Zaruka sa vztahuje na poskodenia vzniknuté na strane vyrobcu, tzn. montazne
chyby alebo chyby materidlu. Zaruka sa nevztahuje na pouzivanie zariadenia v rozpore s navodom
(nedodrziavanie pokynov na poufZitie zariadenia a jeho spravnu tdrzbu). Klient, ktory prihlasuje reklamaciu,
je povinny odoslat zariadenie s potvrdenim o jeho kipe na adresu vyrobcu alebo distribdtora.
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L'apparecchio ¢ coperto da un periodo di garanzia di 24 mesi dalla data di acquisto. Conservare la prova
di acquisto. La garanzia copre i danni causati per colpa del produttore, cioé gli errori di assemblag gio o

difetti di materiale. La garanzia non copre I'uso improprio dell'apparecchio (mancato rispetto dei principi
del corretto uso e della manutenzione). Il cliente che reclama, & tenuto a inviare |'apparecchio insieme alla
prova di acquisto all'indirizzo del produttore o del distributore.

[apaHTVA Ha HacoC yCTaHaBAMBAeTCA Ha 24 MecALa ¢ AaTbl Nokynki. CoxpaHuTe KaccoBbIA Yek Ha u3penne.
[apaHTA pacnpocTpaHAETCA Ha U3AEANS, BbIXOZ U3 CTPOA KOTOPOro, 0bycnaBAMBaeTCA 3aBOACKUM bpakom
MaTepuana WM MoHTaxa. [apaHTUA He PacrnpoCTPaHAETCA Ha W3HOC MeXaHuueckve MoBpexAeHns, Bosf
HAKWWE MO BMHE MOTpebUTeNs, COBEpLUEHHble B pe3ysbTaTe HEMPaBANLHOTO WCMONb30BAHUA U
06CNYXVBAHIS, CAMOCTOATENLHOTO PEMOHTA. B ciiyuae npobsieM HeMeieHHO BbILLMTE HAcOC BMeCTe C
KaccoBbIM YEKOM M0 aApecy NPOU3BOAUTENA AV ANCTpubbIoTOpa.

DEMONTAZ / DISASSEMBLY / DESMONTAJE / DEMONTAZ
ENTSORGUNG / DEMONTAZ / SMONTAGGIO / JEMOHTAX

Zgodnie z ustawa o zuzytym sprzecie elektrycznym i elektronicznym urzadzenia nie nalezy wyrzucac
do $mietnika. Selekcjonowanie i utylizacja tego typu urzadzer przyczyni sie do ochrony Srodowiska
naturalnego. Uwaga! Wyrzucanie sprzetu elektronicznego lub elektrycznego do $mietnika grozi kara
grzywny. Uzytkownik jest zobowiazany do dostarczenia zuzytego sproduktu elektrycznego do wyspecjali
zowanego punktu zbiorki, gdzie odpad zostanie przyjety bezptatnie.

It is forbidden to dispose of used electric and electrical equipment in a trash bin. Segregating and proper
utilization of this king of waste leads to conserving the resources of natural environment and allows
avoiding negative influence on health as it can be endangered by improper waste handling. The user is
responsible for delivering the used product to a specialized collection point where it will be accepted free
of charge. You can obtain information about such a facility at the local authorities, or by asking either the
seller or the manufacturer service.

Bajo la Ley de Residuos Eléctricos y Electronicoslas bombas no se deben colocar en la basura. La
seleccion y utilizacion de estos dispositivos contribuyen a la proteccion del medio ambiente. jAtencion!
Eliminacion de equipos eléctricos y electronicos a la basura amenaza con una multa. El usuario esta
obligado a entregar los residuos de productos eléctricos a los puntos de recogida designados, donde se
aceptan los residuos de forma gratuita.
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V souladu se zakonem o pouzitém elektrickém a elektronickém zafizeni nesmi byt vyhozeno do
klasického odpadu. Tridéni a likvidace zafizeni tohoto typu pfispéje k ochrané Zivotniho prostredi. Pozor!
Vyhozenim elektrického nebo elektronického zafizeni do klasického odpadu se vystavujete postihu
pokutou. UZivatel je povinen odevzdat opotfebovany elektricky vyrobek na specializovaném sbérném
misté, kde bude odpad bezplatné prevzat.

GemaB dem Gesetz tiber Entsorgung von gebrauchten Elektrogerdten darf man Gerate nicht in Miilltonne
entsorgen. Sortieren und korrekte Entsorgung schiitzt die Natur! Achtung! Entsorgung von Elektrogeraten in
die Miilltonne wird mit Strafgeld bedroht. Der Verbraucher ist verpflichtet die verbrauchten Produkte einer
Sammelstelle fiir Elektrogerdte zu fiihren, wo sie kostenlos entsorg werden.
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Conformément a la loi sur les déchets d'équipements électriques et électroniques les appareils ne
doivent pas étre jetés a la poubelle. Sélection et recyclage de ce type d'équipement permettront de
protéger I'environnement. Attention! Jeter des équipements électriques ou électroniques a la poubelle
menace d'une amende. L'utilisateur est tenu de livrer les déchets électriques a des points spécifiques de
collection, ot les déchets seront acceptés sans frais.

V stlade so zakonom o opotrebenych elektrospotrebicoch zariadenie sa nesmie hodit do kosa na odpad.
Odovzdanie opotrebeného elektrospotrebica na miesto zbierky elektroodpadu poméha chranit Zivotné
prostredie. Upozornenie! Za hodenie elektorodpadu do bezného odpadu hrozi pokuta. Pouzivatel
je povinny dodat opotrebeny elektrospotrebi¢ na miesto zbierky elektroodpadu, kde takyto elektroodpo-
ad odovzdé bezplatne.
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Secondo la legge sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche gli apparecchi non devono essere
smaltiti nella spazzatura. Selezione ed utilizzo di questo tipo di apparecchiature aiutera a proteggere
I'ambiente. Attenzione! Smaltimento di apparecchiature elettroniche o elettriche nella spazzatura insieme ai
rifiuti urbani e punibile con una multa. L'utente & obbligato a consegnare i prodotti elettrici usati ai punti di
raccolta designati, dove i rifiuti saranno accettati gratuitamente.

B COOTBETCTBUN C 3aKOHOM 06 OTX0AAX 3NEKTPUUECKOTO U 3/1EKTPOHHOTO 0BOPYAOBAHNS, He paspelliaeTca
BbIbpacBaTh Hacoc. Haanexalas yTunMsaums v pasjenibHblii C60p CTapbiX YCTPOWACTB M03BOSAET
NpeAOTBPATUTbL MOTeHLMasbHOE 3arpA3HeHie oKpyXatoLueii cpeabl. OTOOp 1 yTansaLma cnocoberayet
OXpaHe OKpyXatolleil cpeabl. BHUMaHMe! 3a BbiOpacMBaHMe IMEKTPOHHOTO WM 3NEKTPUYECKOrO
obopyaoBaHMA B Mycop yrpoxaer wWrpad. Monb3oatenb 06s3yeTca BO3BpaLLaTh NEKTpUUeckue 1
3/1eKTPOHHbIE MPOAKTLI BECMNATHO B MeCTa c6opa YCTaHOBAIEHHbIE A1 3TON LIEAW WM NO MECTY MPOAAXM.



